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DATI PER L.10/91 (UNI TS 11300) 
PRESTAZIONI DELLA POMPA DI CALORE INTEGRA LYRA  

 
LYRA 06 KW: 

 

PRESTAZIONI A PIENO CARICO 
T. Acqua prodotta (°C) 35 45 55 

T. Esterna (°C) Potenza termica (kW) COP Potenza termica (kW) COP Potenza termica (kW) COP 

-7 5,29 2,79 5,12 2,37 4,95 2,03 

2 5,73 3,51 5,53 2,91 5,31 2,44 

7 5,84 4,07 5,61 3,30 5,37 2,72 

12 5,82 4,83 5,57 3,81 5,30 3,08 

 

PRESTAZIONI IN RAFFRESCAMENTO 

Fattore di carico 

T. Acqua prodotta (°C) 7 18 

T. Esterna (°C) 
Potenza frigorifera 

(kW) 
EER 

Potenza frigorifera 
(kW) 

EER 

25% 20 5,81 4,22 8,08 6,35 

50% 25 5,55 3,65 7,74 5,29 

75% 30 5,29 3,17 7,39 4,47 

100% 35 5,03 2,76 7,03 3,81 

 

DATI PER IL CALCOLO DEL FATTORE CORRETTIVO 
 A Tbiv B C D 

T. Esterna (°C) -7 2 7 12 

PLR 88% 54% 35% 15% 

DC (KW) 5,29 5,73 5,84 5,82 

COP a pieno carico 2,79 3,51 4,07 4,83 

COP a carico parziale 2,79 3,98 4,82 5,73 

CR 1,00 0,56 0,36 0,15 

fCOP 1,00 1,13 1,18 1,19 
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LYRA 08 KW: 
 

PRESTAZIONI A PIENO CARICO 
T. Acqua prodotta (°C) 35 45 55 

T. Esterna (°C) Potenza termica (kW) COP Potenza termica (kW) COP Potenza termica (kW) COP 

-7 7,59 3,32 7,33 2,75 7,12 2,29 

2 8,59 4,14 8,17 3,33 7,74 2,71 

7 9,01 4,73 8,50 3,70 7,97 2,97 

12 9,28 5,44 8,70 4,13 8,06 3,24 

 

PRESTAZIONI IN RAFFRESCAMENTO 

Fattore di carico 

T. Acqua prodotta (°C) 7 18 

T. Esterna (°C) 
Potenza frigorifera 

(kW) 
EER 

Potenza frigorifera 
(kW) 

EER 

25% 20 8,72 5,19 12,46 8,24 

50% 25 8,27 4,38 11,86 6,66 

75% 30 7,81 3,72 11,23 5,48 

100% 35 7,33 3,18 10,59 4,56 

 

DATI PER IL CALCOLO DEL FATTORE CORRETTIVO 
 A Tbiv B C D 

T. Esterna (°C) -7 2 7 12 

PLR 88% 54% 35% 15% 

DC (KW) 7,59 8,59 9,01 9,28 

COP a pieno carico 3,32 4,14 4,73 5,44 

COP a carico parziale 3,32 4,38 5,47 6,59 

CR 1,00 0,54 0,33 0,14 

fCOP 1,00 1,06 1,16 1,21 
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LYRA 12 KW: 
 

PRESTAZIONI A PIENO CARICO 
T. Acqua prodotta (°C) 35 45 55 

T. Esterna (°C) Potenza termica (kW) COP Potenza termica (kW) COP Potenza termica (kW) COP 

-7 10,15 2,84 9,90 2,38 9,73 2,01 

2 11,24 3,59 10,77 2,91 10,30 2,39 

7 11,63 4,15 11,05 3,27 10,42 2,64 

12 11,81 4,86 11,13 3,17 10,36 2,93 

 

PRESTAZIONI IN RAFFRESCAMENTO 

Fattore di carico 

T. Acqua prodotta (°C) 7 18 

T. Esterna (°C) 
Potenza frigorifera 

(kW) 
EER 

Potenza frigorifera 
(kW) 

EER 

25% 20 11,30 4,50 16,14 7,14 

50% 25 10,71 3,79 15,36 5,77 

75% 30 10,11 3,23 14,55 4,75 

100% 35 9,50 2,76 13,71 3,96 

 

DATI PER IL CALCOLO DEL FATTORE CORRETTIVO 
 A Tbiv B C D 

T. Esterna (°C) -7 2 7 12 

PLR 88% 54% 35% 15% 

DC (KW) 10,15 11,24 11,63 11,81 

COP a pieno carico 2,84 3,59 4,15 4,86 

COP a carico parziale 2,84 3,85 4,65 5,57 

CR 1,00 0,55 0,35 0,15 

fCOP 1,00 1,07 1,12 1,15 
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LYRA 14 KW: 
 

PRESTAZIONI A PIENO CARICO 
T. Acqua prodotta (°C) 35 45 55 

T. Esterna (°C) Potenza termica (kW) COP Potenza termica (kW) COP Potenza termica (kW) COP 

-7 10,74 2,84 10,49 2,38 10,33 2,01 

2 12,53 3,60 12,05 2,92 11,58 2,40 

7 13,46 4,15 12,85 3,29 12,21 2,66 

12 14,31 4,87 13,58 3,75 12,78 2,96 

 

PRESTAZIONI IN RAFFRESCAMENTO 

Fattore di carico 

T. Acqua prodotta (°C) 7 18 

T. Esterna (°C) 
Potenza frigorifera 

(kW) 
EER 

Potenza frigorifera 
(kW) 

EER 

25% 20 12,74 4,49 18,17 7,09 

50% 25 12,11 3,81 17,33 5,76 

75% 30 11,46 3,25 16,45 4,77 

100% 35 10,80 2,78 15,55 3,99 

 

DATI PER IL CALCOLO DEL FATTORE CORRETTIVO 
 A Tbiv B C D 

T. Esterna (°C) -7 2 7 12 

PLR 88% 54% 35% 15% 

DC (KW) 10,74 12,53 13,46 14,31 

COP a pieno carico 2,84 3,60 4,15 4,87 

COP a carico parziale 2,84 3,89 4,65 5,57 

CR 1,00 0,52 0,32 0,13 

fCOP 1,00 1,08 1,12 1,15 
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LYRA 16 KW: 
 

PRESTAZIONI A PIENO CARICO 
T. Acqua prodotta (°C) 35 45 55 

T. Esterna (°C) Potenza termica (kW) COP Potenza termica (kW) COP Potenza termica (kW) COP 

-7 11,33 2,80 11,10 2,35 10,96 1,97 

2 14,22 3,54 13,74 2,89 13,28 2,37 

7 16,00 4,08 15,37 3,26 14,72 2,64 

12 17,92 4,77 17,13 3,72 16,28 2,95 

 

PRESTAZIONI IN RAFFRESCAMENTO 

Fattore di carico 

T. Acqua prodotta (°C) 7 18 

T. Esterna (°C) 
Potenza frigorifera 

(kW) 
EER 

Potenza frigorifera 
(kW) 

EER 

25% 20 14,42 4,40 20,62 6,90 

50% 25 13,74 3,75 19,69 5,65 

75% 30 13,03 3,21 18,37 4,70 

100% 35 12,31 2,76 17,74 3,95 

 

DATI PER IL CALCOLO DEL FATTORE CORRETTIVO 
 A Tbiv B C D 

T. Esterna (°C) -7 2 7 12 

PLR 88% 54% 35% 15% 

DC (KW) 11,33 14,22 16,00 17,92 

COP a pieno carico 2,80 3,54 4,08 4,77 

COP a carico parziale 2,80 3,92 4,65 5,57 

CR 1,00 0,49 0,28 0,11 

fCOP 1,00 1,11 1,14 1,17 
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Il fabbricante: THERMICS ENERGIE S.R.L. 
Sede Legale: Via C. Pascoletti, 2 33040 – Povoletto (UD) 
Partita I.V.A.: IT0270000306 
Produttore/fornitore delle Pompe di Calore dei modelli di seguito indicati: 
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