
SCHEMA FUNZIONALE
INTEGRA PRO +VENUS + REG EXP + EXP IOC
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ANNOTAZIONI
NOTA:
IL POSIZIONAMENTO  E LE DIMENSIONI DELLE APPARECCHIATURE INDICATE IN
PROGETTO SONO INDICATIVI E DEVONO ESSERE VERIFICATI IN CANTIERE CON LA
DIREZIONE LAVORI;

NB:TUTTE LE APPARECCHIATURE DEVONO ESSERE INSTALLATE NELLA PIÙ
RIGOROSA OSSERVANZA DI QUANTO INDICATO NEI MANUALI DI INSTALLAZIONE
DELLE MEDESIME;
NB: DISEGNO NON VALIDO AI FINI ARCHITETTONICI

PER I COLLEGAMENTI IDRAULICI, TERMICI, ELETTRICI ED ELETTRONICI ATTENERSI
SCRUPOLOSAMENTE ALLE INDICAZIONI DELLE DITTE COSTRUTTRICI DEI PRODOTTI
ED ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI CORRETTA POSA IN
OPERA DEGLI IMPIANTI

NOTA:

LA POSIZIONE DEI COMPONENTI  DELL'IMPIANTO MECCANICO RILEVABILE DAGLI

ELABORATI GRAFICI È PURAMENTO INDICATIVA, DOVRÀ ESSERE VERIFICATA IN
FASE REALIZZATIVA IN BASE ALLE REALI NECESSITÀ.

NOTA:

LEGENDA
POMPA DI CALORE
IDRONICA MONOBLOCCO
INTEGRA 8

FANCOIL A BASSA PREVALENZA VENUS

TUBAZIONE DI MANDATA IMPIANTO

TUBAZIONE DI RITORNO IMPIANTO

TUBAZIONE DI MANDATA ACS

TUBAZIONE DI MANDATA AFS
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POMPA DI CIRC. CIRCUITO PRIMARIO ACQUA TECNICA (INCLUSA)

MICROACCUMULO A SERV. DEL CIRC. DI ACQUA TECNICA (INCLUSO)

POMPA DI RILANCIO CIRCUITO ACQUA TECNICA (ACCESSORIO)

VALVOLA DI SICUREZZA IMPIANTO TERMICO (INCLUSA)

VASO D'ESPANSIONE IMPIANTO TERMICO (INCLUSO)

VALVOLA DI SICUREZZA ACS (INCLUSA)

VASO D'ESPANSIONE ACS (INCLUSO)

DISPOSITIVO PER LO SFOGO DELL'ARIA (ACCESSORIO)

GIUNTO ANTIVIBRANTE (ACCESSORIO)
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FILTRO A Y (ACCESSORIO)

VASO D'ESPANSIONE IMPIANTO TERMICO (OPZIONALE SE NECESSARIO)

DEFANGATORE

DISPLAY TOUCH DOT4ALL (ACCESSORIO)

VALV. MISCELATRICE TERMOSTATICA PER LA PRODUZIONE DI ACS (ACCESSORIO)

ATTENZIONE! Questo schema indicativo non sostituisce una corretta progettazione professionale dell'impianto! Questo schema non comprende tutti i dispositivi di
spegnimento e di sicurezza necessari per un'installazione corretta. Le leggi, le disposizioni, le norme e le direttive valide a livello nazionale e internazionale devono
essere rispettate! In presenza di circostanze particolari specifiche o di potenziali differenze nell'ambiente di installazione (ad es. condizioni climatiche), si raccomanda
di coinvolgere nel progetto un ufficio tecnico specializzato.

CAVO MODBUS

CAVO SEGNALE
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ESPANSIONE IOC (ACCESSORIO)

ESPANSIONE REG (ACCESSORIO)
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 COLLEGAMENTI TUBAZIONI IDRAULICHE
Modello Potenza nominale Distanza consigliata Diametro Nominale

INTEGRA PRO  06 / 08 / 11 kW ≤ 20 m DN 32
Per una distanza superiore a quella indicata il dimensionamento corretto delle

tubazioni è a carico del progettista.

COLLEGAMENTO MODBUS: CAVO TWISTATO
SCHERMATO PER CONNESSIONE DATI EIA RS485

ADDUZZIONE
ACQUA FREDDA

SANITARIA
TRATTAMENTO

ACQUA
UNI 8065

RIDUTTORE DI
PRESSIONE

FILTRO
AUTOPULENTE

DOSATORE DI
POLIFOSFATI

PREDISPOSIZIONE
ADDOLCIMENTO ACQUA

Ai circuiti
dell'impianto radiante

18

Ai circuiti
dell'impianto radiante
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Alle unità idroniche
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NOTA 2:
Sonda NTC 10kOhm da
posizionare in fabbrica
nell'aletta di alluminio della
bobina.
La sonda deve misurare la
temperatura dell'acqua nella
batteria in base al
funzionamento del termostato
di minima TM (in modalità
riscaldamento, il ventilatore
funziona solo se c'è acqua
calda nella batteria).
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(Vedere morsettiera all'interno del
tratteggio grigio)
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VALVOLA 3 VIE DEVIATRICE MOTORIZZATA (ACCESSORIO)

RADIANTE A PAVIMENTO

TESTINE RADIANTI

ESPANSIONI GESTIONE IMPIANTO

CARICAMENTO
IMPIANTO

(NUMERO DI TESTINE INDICATIVO,
VEDERE I DISEGNI DI POSA DEI PANNELLI RADIANTI PER IL NUMERO ESATTO) .

ALIMENTAZIONE (TENSIONE, PROTEZIONE E DIMENSIONAMENTO LINEA A CURA DELPROGETTISTA
ELETTRICO).

* *

*0V0V0V
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CAVO TWISTATO SCHERMATO PER CONNESSIONE DATI EIA RS485
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LOGICHE DI FUNZIONAMENTO 2

LOGICHE DI FUNZIONAMENTO

RISCALDAMENTO
AMBIENTE

L'accensione e lo spegnimento dell'unità sono controllati
dal termostato ambiente (DISPLAY DOT4ALL), la
modalità di funzionamento e la temperatura dell'acqua in
uscita sono impostate sull'interfaccia utente.
Il sistema è acceso quando si ha la chiamata del
termostato ambiente. Viceversa rimane chiuso quando
non c'è richiesta. L'impianto è diretto su fancoil e
radiante.

FUNZIONAMENTO
VALVOLA 3 VIE

La valvola 3 vie motorizzata si occupa del cambio
stagione attivando o i fancoil o il sistema radiante
La valvola 3 vie viene comandata dal sistema generale di
regolazione climatica che impone il cambio stagione.

VENUS E RADIANTE

I fancoil vengono modulati con un segnale 0-10V in base
al reale carico frigorifero dell'abitazione
Le varie zone del radiante verranno attivate in inverno in
base alle informazioni delle sonde integrate in ogni
stanza.
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